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HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

zabezpieczenie przeciwwodne konstrukcji zelbetowych

Gwarantujemy ..
* skutecznos¢
* oszczednosce
* trwatos¢

Oferujemy réwniez
* iniekcje cisnieniowe
* zabezpieczenie przeciwwodne
w technologi tradycyjnej
* konsultacje techniczne
* usuwanie stanéw awaryjnych




1. WSTEP

Jednym z gidwnych czynnikdw, decydujgcych o trwatosei obiektu budowlanego i jego wa-
lorach uzytkowych jest odpornosé na destrukeyjny wptyw wody, zardwno gruntowe jak i
opadowaj. Tradycyjne fachnalogie, pomima dynamicznago razwojii rynki materialdw i7o-
lacyinych, obcigzone sg ciggle tymi samymi mankamentami:

* wymagaja przygotowania specjalnego podtoza pod montaz powtok izolacyjnych,

¢ montaz moze odbywac sig w Scisle okreslonych warunkach zewnetrznych,

* zamontowana powtoka wymaga natychmiastowego zabezpieczenia warstwami
ochronnymi,

*  kazdy punkt montazowy lub przebicie instalacyjne wymaga specyficznego dla
technologii zabezpieczenia,

* w przypadku rozszczelnienia woda przemieszcza sie pomigdzy warstwami,
o utrudnia zlokalizowanie miejsca awaril,

Wszelkie naprawy powtok hydroizolacyjnych i usuwania skutkdw ich nieszczelnosci wigzg
sie z bardzo wysokimi kosztami, nie méwiac juz o ucigzliwosci dla uzytkownikéw i utracie
prestizu zawodowego wykonawcy.

Hydroizolacja bezpowiokowa w petni gwarantuje bezpieczerstwo hydrologiczne nowo
wznoszonych obiektdw budowlanych. Zespét dzialan, na poszczegdlnych etapach realiza-
cji, uktada sig w logiczny system, nad ktorym poczawszy od wstepnych uzgodnien projek-
towych a skoriczywszy na zabezpieczeniu potaczen elementdw konstrukeii, czuwa nasz
nadzér techniczny.

Najistotniejszymi cechami proponowanego systemu hydroizolacji bezpowlokowej sa:

odpornosc na uszkodzenia i procesy starzeniowe,

skrocenie czasu wykonania inwestygji,

latwos¢ w lokalizowaniu migjsc awarii i skuteczne ich usuwanie,
obnizenie kosztow,

uproszczenie organizacii placu budowy,

trwatos¢ obliczona jest na caly okres zywotnosci obiektu.

W polgczeniu z prostymi do wykazania efektami ekonomicznymi, walory uzytkowe hydro-
izolacji bezpowtokowej stanowig wazny atut przemawiajgcy za zastosowaniem tej tech-
nologii w nowo wznoszonych obiektach o konstrukgji zelbetowe).

Hydroizolacja bezpowtokowa nie ulega procesom starzeniowym wiasciwym dla trady-
cyjnych powtok i nie wymaga zadnych zabiegdw konserwacyjnych przez caly okres eks-
ploatacji obiektu. Stropy przewidziane do zagospodarowania zielenig nie wymagajg do-
datkowych zabezpieczen przed przerastaniem korzeni. Dzigki przeniesieniu funkgji bariery
przeciwwodnej z powloki w mase elementu konstrukgji, eliminujemy ryzyko rozszczelnienia,
zarowno w trakcie dalszych prac jak i docelowej eksploatacii obiektu.

2. WYKONAWSTWO B .

Faza przygotowawcza

* analiza zatozen projektowych pod katem wymogu wodoszczelnosci,

* ustalenie zakresu zmian w projekcie istnigjgcym lub uzgodnien w fazie powstawania
nowego projekiu,

¢ dostosowanie srodkdw do specyfiki konkretnej realizacii,

¢ analiza aspektow wykonawczych i ekonomicznych.

Faza wykonawcza

uzgodnienie z dostawcg betonu skiadu mieszanki,

dostawa i montaz elementdw technologii,

nadzor i opieka laboratoryjna nad procesem betonowania,

zabiegi pielegnacyjne uformowanych elementdw, specyficzne dla technologii,
uszczelnienie potgczen elementow po uzyskaniu przez beton normowych wytrzy-
matosci.




3. ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ze wzgledu na zroznicowane funkcje konstrukeyjne i uzytkowe wyodrebnia sig trzy zasad-
nicze elementy budowli przejmujgce funkcje bariery przeciwwodne;:

¢ piyty fundamentowe,
°  sewnelrzne sciany fundarmentowe,
* stropy.

Piyty fundamentowe

e grubos¢ plyty musi wynosi¢ min. 30 cm,

* wymagana o3¢ zbrojenia przeciwskurczowego: krzyzowo min. 3,0 cm?/m w kaz-
dym kierunku gorg i dotem,

*  spdd plyty musi by¢ oddzielony od warstwy wyrdwnawczej (np. z podbetonu) dwie-
ma warstwami foli budowlanegj o grubosci min. 0,18 mm spelniajacej funkeje tozy-
ska glizgowego dla wigzacej piyty,

°  zaglebienia nalezy oblozyC z bokdw welng mineraing lub podobnym migkkim ma-
teriatem o grubosci 5 cm celem zapewnienia przestrzeni do kompensacii ruchow w
trakcie wigzania phyty fundamentowej,

* geometria, lokalizacja przerw skurczowych/roboczych oraz  wymiary  linio-
we powstalych dziafek, sg wyznaczane w oparciu o wytyczne technolo-
gil, uwzgledniajgce ograniczenia konstrukcyjne, organizacie placu  budowy
oraz cykl realizacj,

* uskoki i zagtebienia oraz narozniki wkleste (studzienki, spody szybdow windowych
itp.) musza by¢ dodatkowo dozbrojone celem unikniecia efektu karbu (np. prety
5012, dt. = 1,5 m gora i dotem, prostopadle do dwusiecznej kata).

Sciany fundamentowe

*  grubosc Scian powinna wynosic min. 25 cm,

¢ wymagana ilos¢ zbrojenia przeciwskurczowego to min. 2,0 cm¥m krzyzowo w kaz-
dym Kierunku, dwuwarstwowo,

* podjazdy, szyby wentylacyjne jak tez schody piwniczne nalezy zintegrowac z ,bialg
wanng”; zaczynajg sie one na plycie wychodzacej na zewnatrz i sa betonowane
wraz ze scianami zewnetrznymi,

¢ otwory na Scianach fundamentowych (np. okienne) musza byc¢ dodatkowo do-
zbrojone w naroznikach celem unikniecia efeklu karbu poprzez prety 20 10 o dh,
1.0m,

* w Sciany zewnetrzne przed zabetonowaniem sg wmontowywane profile uszczelnia-
jace w odstepach 2,5 krotnej wysokosci Sciany, jednak nie rzadziej, niz co 6,0 m,

* niezbedna grubos¢ otuliny betonowej zbrojenia wynosi zgodnie z aktualng norma
DIN 1045 od 3,0 cm do 5,0 cm, w zaleznosci od Srodowiska, zaréwno dla plyt jak i
Scian fundamentowych.

Stropy
Podstawowe uwarunkowania techniczne stawiane plytom stropowym:

e grubosc phyty (monolitu} powinna wynosi¢ min, 20 cm; w przypadku elementow wy-
lewanych na prefabrykatach (np. filigranach) grubos$é nadbetonu powinna wynosic
min. 18 cm,

¢ min. los¢ zbrojenia przeciwskurczowego wynosi 3,5 cm?m w kazdym Kkierunku
gorg i dotem,

*  podziat stropow, proponowany przez technologdw Norma Bud, na sekcje skurczo-
we uwzglednia¢ musi: geometrie i wymiary liniowe, lokalizacie dylatacji konstruk-
cyjnych, harmonogram betonowan, lokalizacje wpustéw systemu odwodnienia,
zatozenia konstrukeyjne,

*  celem zabezpieczenia plyty przed naprezeniami (i w konsekwencii rysami) w rejonie
naroznikow wklgstych nalezy zamontowac gorg i dolem zbrojenie przeciwkarbowe
skladajace sie z pretow 5 ©10 dt. 1,5 m w odstepie 10 cm prostopadle do dwu-
siecznej kata,

* piyta stropowa powinna mie¢ w swych obrzezach i przy dylatacjach wykonane
podwyzszenia betonowes wraz z plytg, dzieki czemu powstaje system plytkich ,wa-
nien” gdzie dylatacje nie sg narazone na oddziatywanie stojgcej wody.




4. AKCESORIA TECHNOLOGICZNE

Tasmy uszczelniajace PVC

Do uszczelniania wszelkich dylatacii ruchowych oraz przerw skurczowych w plytach i scia-
nach fundamentowych uzywane sg odpowiednie dia clanego rodzaju konstrukeji tasmy
uszezelniajgce PVC z profilem kompensacyjnym iub bez profilu a takze tasmy do zabezple-
czenia dylatacji ptyt stropowych.

Profile uszczelniajace PVC

Profile uszczelniajaco-rysujace wymuszajg skurcz w Scianie jednoczesnie uszezelniajac po-
wstalg ryse. Zapobiega to mozliwosci zainiciowania rys niekontrolowanych. Elementy te
mocowane sg pomiedzy siatkami zbrojenia, nie przerywajac tym samym jego ciaglosel,

Profile szczelinowe do przerw roboczych

Profil ten jest wstawiany w wylane wraz z plytg podwyzszenie o wysokosci ok. 10 cm.
Profile szczelinowe sg pasami blachy stalowej o wymiarach 2000 x 167 x 1,5 mm. Ochrona
antykorozyjna jest zapewniona poprzez funkcjonowanie profili w Srodowisku alkalicznym
a wiec bezpiecznym dla stali.

Profile trapezowe
Peinig one jednoczesnie dwie funkcje:

¢ wymuszenie powstania przerwy skurczowej w plycie fundamentowsj lub
stropowej,
* utworzenie (ze wzgledu na ich ksztatt} okutego zamka.

Przebicia i przejscia szczelne

Z wielu znanych na rynku sposobow uszczelnienia przejsé rur przez sciany lub pivty naj-
pewniejszym jest kolnierz uszczelniajgcy, kidry jest zabetonowany razem z odcinkiem rury.
Innego rodzaju uszczelnienia przej$¢ dia medidw sa dobierane indywiclualnie | wykonywane
dla kazdego projektu w zaleznosci od potrzeb.

Technologia betonu

Beton uzyty do realizacji zadania musi byé wysckowartogciowym betonem towarowym
klasy min. C20/25 wg PN-EN 206-1. Konsystencja betonu musi spelniac wymog S3 100
do 150 mm rozptywu wg normy (dawne K4/K5).

* ilos¢ cementu w betonie wynosi 300-330 kg cementu portlancizkiego (CEM I) lub
hutniczego (CEM 1ll) na 1 m? betonu, przy czym calkowita zawartosc funkaji pyla-
stych (cement i piasek o wielkosci ziarna ponizej 0,25 mm) powinna zamykac sie
pomiedzy 350 a 380 kg/m?®.

Technologia wykonywania robét

¢ $ciany wykonane w metodzie hydroizolacji bezpowlokowej powinny pozostac za-
szalowane przez co najmniej 3 doby,

e podwyzszenie krawedzi ptyt jak tez koput, kominow, przerw roboczych, skurczo-
wych i dylatacyjnych w formie cokotu muszg byc zabetonowane rownoczesnie wraz
z calym betonowanym polem,

*  zageszczenie powierzchniowe plyt stropowych przy uzyciu wibratorow plytowych
przeprowadzajg wylacznie wyszkoleni pracownicy firmy. Po zakonczeniu zagesz-
Czania przeprowadza sie dalszg pielegnacie, uzalezniona od warunkow realizacii.

Uszczelnienie dylatacji

Uszczelnienie dylatacji plyt stropowych powinno nastapic jak najpdznie), bezposrednio
przed wykonaniem finalnego zagospodarowania tak, by zminimalizowac¢ mozliwosé me-
chanicznych uszkodzer wykonanego zabezpieczenia powierzchniowege w trakcie prac
zwigzanych z kolejnymi etapami realizacji.
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1. Wykaz rysunkow

Lp. | Opis
| 1 | Uszczelnienie przerwy roboczej na potaczeniu ptyta / sciana fundamentowa
' 1A | Uszczelnienie przejscia przewodu instalacji odgromowej prze plyte

1B | Uszczelnienie przejé¢ instalacji w ptycie i $cianie fundamentowej
| 1C | Uszczelnienie zamka na pofgczeniu $ciana szczelinowa/ptyta fundamentowa
' 1D | Uszczelnienie przerwy roboczej na potgczeniu plyta fund. (strop) / $ciana zbiornika
1E | Uszczelnienie przerwy roboczej na potaczeniu ptyta fund. / $ciana fund. (przy

| Sciance szczelnej z grodzic i ,berlince”)

1F | Uszczelnienie przerwy roboczej na po{qczenlu ptyta fund. / §ciana fund. (przy
palisadzie)
. 2 | Uszczelnienie przerwy skurczowej zewnetrznych $cian fundamentowych
' 2A | Uszczelnienie przerwy roboczej zewnetrznych $cian fundamentowych
. 2B | Uszczelnienie przerwy skurczowej zewnetrznych scian zbiornika
| 2C | Uszczelnienie przerwy roboczej zewnetrznych $cian zbiornika
3 | Uszczelnienie przerwy skurczowej/roboczej ptyty fundamentowej

3A | Uszczelnienie przerwy roboczej ptyty fund. przy rozporach i przyporze $ciany
[ | szczelinowej
' 3B | Uszczelnienie przerwy roboczej plyty fund. przy scianie szczelinowej
' 3D | Uszczelnienie przerwy skurczowej/ roboczej ptyty fundamentowej w obrebie
| zbiornika
| 3E | Uszczelnienie przerwy skurczowejlroboczej w ptycie rampy na gruncie
_' ' Uszczelnienie przerwy skurczowej/roboczej w ptycie rampy nad pomieszczeniem

4 | Uszczelnienie przerwy roboczej w przegtebieniu ptyty fundamentowej

5 | Uszczelnienie przerwy roboczej na potagczeniu $ciana fund./strop

6 | Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w Scianie fund./ ptycie fund.
- 6A | Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej nastyku z budynkiem istniejgcym

7 | Uszczelnienie otwordw po Sciggach szalunkowych w zewn. $cianach
| fundamentowych i §cianach zbiornika zabezpieczonych powtokowo
| Uszczelnienie przetamania stropu nad ,-1” poza strefg zabudowy

Uszczelnienie przerwy skurczowej/roboczej w stropie nad ,-1” poza strefa
| zabudowy
- 10  Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w stropie nad ,-1" poza strefg zabudowy
11 | Uszczelnienie wpustu w stropie nad ,-1” poza strefg zabudowy

12 | Uszczelnienie przerwy roboczej na potgczeniu $ciana/ plyta fund./ ptyta rampy
- 13 | Uszczelnienie studni odwadniajgcej w ptycie fundamnetowej

14 | Uszczelnienie przejs¢ pali i stupéw tymczasowych przez ptyte fundamentowa

15 | Uszczelnienie przerw skurczowych/roboczych w ptycie fund./ stropowej zbiornika

zewnetrznego

w
T

©
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'K-001-NOR-00 Uszczelnienie przerwy robocze]
"no pofgczeniu ptyta / éciana fund,
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HYDROZOLACIA BEZPOWLOKOWA
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min.20

5 UWAGA.
P Maksymalna otulina
'—_4 gbrnego zbrojenia piyty

}E H] [ fundamentowej 6,5cm |

|
(1]~ chudy beton
[Z]- 2 warstwy folii PE gr. 0,2 mm o wspdiczynniku tarcia 0,1:0,2
[3]- blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 montowana na gérnym zbrojeniu (min. otulina 3em)

'K—001A-NOR-00 Uszczelnienie przejscia przewodu
'instalacji odgromowe| przez piyte [\B]NoRmA-BUD

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
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(1]~ chudy beton

l f 2 warstwy folii PE gr. 0,2 mm o wspéfczynniku tarcia 0,1:0,2

[3]- blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 montowana na gérnym zbrojeniu (min. otulina Jcm)
12A) - Bentosil 25x15mm / Waterstop RX 101 / SikaSwell S2
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[2]- 2 warstwy folii PE gr. 0,2 mm o wspéiczynniku tarcia 0,1:0,2
12A]— Waterstop RX 101 / Bentosil 25x15mm / SikaSwell S2 ]

K—-001C-NOR-00 Uszczelnienie zamka na )
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HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
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,mf chudy beton
4 2 warstwy folii PE gr. 0,2 mm
[12] - Waterstop RX 101 / Bentosil 25x15mm
- wqZ iniekcyjny Intec Premium lub WEBAC typ AB lub lub wqz iniekcyjny bez oploty z péniejszym wypefnieniem -
wypefnienie weza iniekcyjnego mozna rozpoczqé dopieroe wéwcezas, gdy catkowicie zakoiczy! sie proces wigzania betonu,
| qdy zakoficzyt si¢ etap skurczu i wstgpnego osiadania budynku tj gdy obciqzenia osiqgng poziom w granicach 70%
' [100% wykonanego zelbetu i prac murarskich]
- wgz iniekeyjny Intec Premium lub WEBAC typ AB lub lub wqz iniekeyjny bez oploty, bez wypefnienia
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K-001D-NOR-00 Uszczelnienie przerwy robocze]
na pofaczeniu ptyta fund. (strop) / Sciana zb|ormko

HYDROIZOLACJA BEZPOWL.OKOWA
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!EJ chudy beton [Z( |ﬂ

[2]- 2 warstwy folii PE gr- 0,2 mm o wspdtczynniku tarcia 0,1:0,2
— blacha szczelinawa powlekana Bituflex BR 150, montowann na gérnym zbrojeniu (min otulina 3cm)
[12] - Waterstop RX 101 / Bentosil 25x15mm
~ NB Elastik naktadany w dwdch cyklach roboczych (4,5 kg/m2) z siatkq z widkna szklanego zatopionq w pierwszej warstwie
¥ 9 p |
szer. 20 cm, montowany przy temp. otoczenia i zelbetu pow. +5°C, min. 28 dni po betonowaniu
[{14])- faseta wyoblajgca r=4:6cm Prestocem lub inna zaprawa cem.
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chudy beton

— 2 warstwy folii PE gr 0,2 mm o wspdiczynniku tarcia 0,1:0,2
- | warstwa lolii PE gr. 0,2 mm (montoz po stronie Zamawiajgceqo)
[3]- blocha szczelinowa pawlekano Bitullex BR 150 montowana na gérym zbrojeniu (min. otulina 3cm)
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K-001F-=NOR-00 Uszczelnienie przerwy roboczej na

‘pquczemu ofyta fund. / sciana fund. (przy p0||50d2|e Ifl;]mm BUD

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
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f blacha szczelinowa powlekana Bituflex 150, montowana na gdrnym zbrojeniu (min. otulina 3em)

K-002-NOR-00 Uszczelnienie przerwy skurczowe]
zewnetrznych Scian fundomentowych. [\B]NORMA-BUD

mm 20 m|n 20 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
= /@ ROZWIA ZANIA
) ROWNOWAZNE (]
|
AL A B B
| :_ - : i . oA ;_ _L . ... ) ¥ 5 . 7 oA
| o) I A
: BN i R
,EIIE = oS . - /El=— = S = e A w5
/ X \ 2 /L \ \ -

S
—+

min.20

=i71d  F=aAd
TG TR

n— chudy beton

[Z]- 2 warstwy folii PE gr 0,2 mm o wspSfczynniku tarcia 0,1:0,2

[ 3]~ blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 monlowona no gérmym zbrojeniu (min. oluling 3cm)
{41~ profil (rurka) MI(E3) do wymuszenia i uszczelnienia rys

~profil Forbit BK do wymuszenia i uszczelnienia rys
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HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

'K-002A-NOR-00 Uszczelnienie przerwy robocze]
zewnetrznych Scian fundamentowych. [I‘EUIIM'BUII

HYDROIZOLACJA BEZPOWL OKOWA

A-A
praciwa roboszo: obstawka 1
po slronie Zar Hcego \‘: 4
v, 4 ST
V) |
\l S BP )y |
A |5l\] [3]

-

min.20

-

1. etap betonowania M2 elap betonowania
YN po uptywie min. 72h

o

]
e Gl
£ 17' RN |

%
min.30

10,

[[1]- chudy beton

[_'_ﬂ~ 2 warstwy foli PE gr. 0,2 mm o wspdiczynniku tarcia 0,1:0,2

[3]- blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 montowana no gérmym zbrojeniu (min. olulina 3cm)
‘ —blacha szczelinowa powiekana Fradiflex Bituflex BR 150

K—002B-NOR-00 Uszczelnienie przerwy skurczowej |
zewnetrznych §cian zbiornika [NB]NoRmA-BUD

| A ROZWIA ZANIA i
BT e eomomow R

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

i
e

min.30

»]On

(o ) |

[T}~ chudy beton; [2]- 2 warstwy foli PE gr. 0,2 mm o wspoiczynniku tarcio 0,1:0,2

[ 3]~ blacha szczelinowa powlekanaBitufiex BR 150 montowana no gérnym zbrajeniu (min. otulina 3cm)

[4]- profil {rurka) MI(E3) do rys wymuszonych; - profil Forbit BK do rys wymuszonych

[13] - NB Elastik nakiadany w dwoch cyklach roboczych (4,5 kq/m2) z siotkq z wiSkna szklanego zatopionq w pierwszej warsiwie
szer. 20 cm, montowany przy temp. otoczenia i zelbetu pow +5°C, min. 28 dni po betonowaniu

— faseta wyoblajqca r=4:6cm Prestocem fub inna zaprawa cem.



- [NE]NoRMA-BUD ®
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HYDRO{ZOLACJA BEZPOWLOKOWA

'K-002C-NOR- 00 Uszczelnienie przerwy robocze]
zewnetrznych scian zbiornika l@ﬂﬂﬂﬂl'wn

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

przerwa roboczo: obslawka A-A
po stronie Zamowiajqcego

==
A,
min.20

\
p B3

fnd
.
C)

-wﬂm- Mh
1. etap betonowania '\"Q 2. elop belonowonia
. YN oo uptywie min, 72h
~5
=
=
%
=
%

(1]~ chudy beton
[Z]- 2 worstwy folii PE gr. 0,2 mm
&] blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 montowano na gérnym zbrojeniu (min. otuling 3cm)
- blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150
[13]- NB Elastik nakiadany w dwdch cyklach roboczych (45 kg/m?) 7 siathq 7 wiikna s7klanego 7atapionq w pierwszej warstwie
szer. 20 cm, montowany przy temp. otoczenia i Zelbetu pow. +5°C, min. 28 dni po betonowaniu
| [14] - faseta wyoblajqca r=4:6cm Prestocem lub inna zaprawa cem.

[NB]NoRMA-BUD

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

K-003-NOR—00 UszczeImeme przerwy skurczowej/
/robocze] ptyty fundamentowe]

A;A_

<l

(s seapin )

v
1

2l Ef”'ok

przerwa robocza: dystans beton

po stronic Zamawiajgcego

UWAGA:

Zewnetrzna tasma uszczelniajgeo zokotwiona w zewngtrzne] Scianie
20cm powyzej wierzchu plyly

Maksymalna olulina gérnego zbrojenia 6,5¢cm

chudy beton
[2]- 2 warstwy folii PE gr. 0,2 mm o wspétczynniku tarcio 0,1:0,2
[5]- blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 montowana na gornym zbrojeniu (min. otulina 3cm)
: [5]- profi trapezowy Formtec BT/TBOP OC/T45 OC z blachy stalowej gr. 0,6mm mantowany miedzy siatkami zbrojenia
[6]- tasma zewnetrzna do przerw roboczych AA 32/3/6 NB



[NB]NoRMA-BUD ©

HYDROZOLACJA BEZPOWLOKOWA

| K=003A-NOR-00 Uszczelnienie przerwy roboczej pfyt

y
' fund. przy rozporach i przyporze $ciany Szczelmowe [NB]NoRmA-BuD

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

przerwa_robocza: kantdwka i wyparcie

ohstowek po sironie Zamawiajqeedo
[=siree hodplis'}

X

"3

12 BETONOWANIE
SASIADUJACIES .7

/@ hcmzhi:s? gﬁ' UPLYWE
e 2

1 -

Y ) O

praerwi robocza: dystans betonow
po slronie Zamawinjgcego

\
min 30

N
/A
:;t
D
|-
-
0,

UWAGA:
Maksymalna otulina gérnego zbrojenia 6,5¢cm

| [T]- chudy beton

LJ 2 warstwy folii PE gr. 0,2 mm o wspotczynniku tarcia 0,1:0,2
[E] tasma zewnetrzna do przerw roboczych AA 50/2/8 NB
~ Bentosil 16x8mm / Waterstop RX 101

- trapezowy profil ze stalowe] siatki cigto ciqgnionej Formax 1000 nmontowany pomiedzy siatkami

Zhrojenia

;K—OOBB—NOR—OO Uszczelnienie przerwy robocze]

pfyty fund. przy Scianie szczelinowe] [NB]NoAMA-BUD

HYDROIZOLACJA BEZPOWELOKOWA
NA POrACZENIU 7 ZAMKIEM
przerwo robocza: kantGwka i wyparcie SCIANY SZCZELINOWEJ

obslawek po sfronie Zomawiagcego QZ JZ

S ' ' [cin0_sscesingen | R
[ S i ks
. [ = = /
; BETONOWANE | = 2
K SASIADUJACIEY | =3 b
I L e crsar0 5 S ; =I5 *
JE] MN. 7 DNIACH | E| - [+
=
- . ; = °§> |
B= == T = —m ' é = —j.
VE. = =
"3
= o
T
21 8
= o
=.
prierwa robocza: dystans N
befonowy po sironie Zamawiajceqo =

UWAGA: i IE{ | | EI ["_]—r

Maksymatna oluling gérnego zbrojenia 6,5cm
Na odcinku min. 30cm od $ciany szczelinowej minimalna wysokos¢ pfyty fundomenlowej wynosi 55¢m
Zewngtrzna tasma uszczelniajgca wyprowadzona no Sciang szczelinowq do poziomu 1:2cm ponizej gérnej powierzehni piyty fundomentowe]

(1]~ chudy beton; [2]- 2 warstwy folii PE qr. 0,2 mm o wspéfczynniku tarcia 0,1:0,2

— tasma zewngtrzna do przerw robaczych AA 50/2/8 NB; -B - Bentosil 16x8mm/Waterstop RX 101

|_—]— profil trapezowy z siatki cigto ciggnionej Formax 1000 montowany miedzy siatkami zbrojenia

[22] - wqz iniekeyjny Intec Premium lub WEBAC typ AB lub lub wqz iniekcyjny bez oplotu, z pdZniejszym wypefnieniem ~
wypefnienie weza iniekcyjnego mozna rozpoczqé dopiero wowczas, qdy catkowicie zakoficzyl sig proces wigzania betonu,
gdy zakoficzyl sie etap skurczu i wstgpnego osiodania budynku tj qdy obcigzenio osiggng poziom w granicach 70%
[100% wykonaneqgo zelbetu i prac murarskich]

(23] - w: iniekcyjny intec Premium lub WEBAC typ AB Iub lub wqz iniekcyjny bez oplotu bez wypetnienio
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HYDROZOLACJA BEZPOWLOKOWA

SERRG IS L s LM RS2 Y v D e T i s

[K~OO.3Dv NOR 00 Uszczelnienie przerwy skurczowe| . -
‘roboczej piyty fundamentowe] wpobr@blye zbiornika v [NB]NoRMA-BUD

‘ HYDROZOLACJA BEZPOWLOKOWA
A=A B-B
' 1:10 1:20

J < 3

1”3

BETONOWANIE
SASIADUJACIES \

by | CZESTI PO UPLYWE <
1 MIN, 7 ONI

przerwo robocza: dystans bet$

po stronie Zamawiajgcego

min. 30

i

UWAGA:
Maksymalna otulina gornego zbrojenio 6,5¢m
Zewngtrzna tasma uszczelniojgca zakolwiona w zewngtrznej Scianie 20 cm pwyzej wierzchu plyly lund

chudy beton

— 2 warstwy foli PE gr. 0,2 mm o wspéfczynniku tarcia 0,1:0,2 |

[3]- blacha szczelinowa powlekana Fradifiex 150x0,6mm /Bitullex BR 150 montowana na gérnym zbrojeniu (min. otulina 3cm)

5] profil trapezowy Formtec BT/T60P OC/T45 OC z blachy stalowej gr. 0,6mm montowany miedzy siatkami zbrojenia

(6]~ tasma zewngtrzna do przerw roboczych AA 32/3/6 NB

- NBI + Triflex Prodetail szer. 20 cm lub NBI + NB Elastik, montowany przy temp. otoczenia i zelbetu pow. +5C,
min. 28 dni po betonowaniu

K—-003E-NOR-00 Uszczelnienie rz;w skurczowe|
roboczej w pfycie rampy na grurﬁ)cie y v [\B]noRmA-BuD

wg rzutu

PRZERWA SKURCZOWA -_/1,
A=A JiA

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

SCHEMAT NA STYKU

| 7 o |
| = e e | . [Fls omey] ‘T\:*E
£ i T S AL A |
2 ] VA NN
PRIERYA ROBOC7A B —— )
D) .
o ) R 215 e s

3] ZE SCIANA

; // = /m [aa]l —‘J
N ; B TONOWANIF SASIFINIEY . ™ e = "
N o el DZIAKI MOZLME PO 2 ~ %
"l UPLYWE MIN. 7 DM | 10
/ . j ' =

| Nt e = b -~ e
{0 / = | ' s rumgy] N £
| 57 dage. 11 R
o w lZ] ol |_1_I - ¥
| Maksymalna ofulina gérnego zbrojenia p?yty fundamentowej 6,.5cm / \ \ =2
[T]- chudy belon E—— =y m l,— i
'[Z] - 2 worstwy folii PF gr 0,2 mm o wspéfczynniku tarcia 0,1:0,2 L 2_|

~ blucha szczelinowo powlekane Biluflex BR 150 rmonlowana na gornym zbrojeniu (min. oluling 3cin)
| - blacha szczelinowa powlekana Biluflex BR 150
| [4A] - profil Forbit BK do rys wymuszonych

p ys wym ¥
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HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

' K-003F~NOR-00 Uszcze_lr;ienie rzerw skurc;oge'
roboczej w ptycie rampy nad poanieszcyzeniem / [NB|noRmA-BuD

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
PRZERWA SKURCZOWA
| 3
‘ =
PRZERWA ROBOCZA
przerwo robocza: konlbwko | wyparcie
obslowek po slronie GW
( {
A ‘1| / BETONOWANIE SASIEDNIEJ L
< sl e DZIALKI MOZUME PO 2‘
9 \Kptmr MN. 7 DN \I £
. 75,75 1T_AI
| UG
Maksymaina otulina gdrnego zbrojenia p?yty 6,5cm
|
- blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150
~ profil Forbit BK do rys wymuszonych
K-004-NOR-00 Uszczelnienie przerwy roboczej [:I
w przeglebieniu pfyty fundamentowe| I\BINORMA-BUD
: UWAGA: HYDROIZOLAC.JA BEZPOWLOKOWA
£ Maksymalna otulina zbrojenia gérnego ptyty fund. 6,5cm
E < BETONOWANIE SASIEDNIE Dno przegtebienia betonowane w pierwszym cyklu, pefna
| £ DZIALKI MOZLIWE PO dolna i gérna siatka zbrojenia min. 3,5¢cm’ /m [krzyzowo] ‘
UPLYWE MIN. 7 DNI | (o #8 <o 15x150m)
J ‘
[
/ "y
orerel =
ik £ ‘
; or
E= DN !
= c\ —
g S [ 12

& 3| o (s |
e -t —‘k— b
7 = =
: iricazi I~ =
= =

-

(10,

BK I |
I%— chudy beton ]]—‘ m
21 2 warstwy fofi PE gr 0,2 mm o wspdiczynaiku tarcia 0,1:0,2
~ blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 montowana na gémym zbrojeniu (min. otulina 3cm)
— styropion EPS S 044 gr. 2:5cm

10,
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HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

K-005-NOR-00 Uszczelnienie przerwy roboczej na
‘pochzemu Sciana fund. / strop [NB]noAmaA-BUD

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

ROZWI?ZANIE. ROWNOWA?NE
19
|

28] g 3
. = | =
e &
=3 b i
L} Ve
1 i
“min.20 i
-
A -
7 Y
" g k ()
17 2 : > 2
— e I |
| |-
‘ . (e b |
[ o g
min.20 e min20

3 - blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 montowana na gérnym zbrojeniu (min. otulina 3cm)

~ Waterstop RX 101 / Bentosil 25x15mm

[1ZB - Waterstop RX 101 / Bentosil 8x16mm

NB Elastik nakiadany w dwdch cyklach roboczych (4,5 kg/m2) z siatkq 2 widkna szklaneqo zatopiong w pierwszej

[wafstwie

szer. 20 cm, montowany przy temp. otoczenia i zelbetu pow. +5°C, min. 28 dni po betonowaniu

|K 006-NOR-00 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyne
\w Scianie fund. / plycie fund, [NB]NoRma-BuD

| HYDROIZOLACJA BEZPOWELOKOWA
| schemat zakon czenia:
. wnglrze budynku dylatacia w Scianie
(S b A-A AA = iivoge G
| zewnelrzno
- le$ma
»
| eyl lg QJ[LF 2 10 | of [
A = 2] e s
\ = ] lE;l‘ !ﬁ & |okto porowy
121 -1 grubesci

po o sironie GW fozouunie! [
krawgdzi slropu oraz
potqczenie uszczelnienia

wnqlrze budynku

dylolacj w slropie
B— B 2 lesmq dylotacyjng
0 e o s
| T U1 7L (ol ] - schemat_zakoficzenia: |
I UWAGA: mar.? \ﬂ\"'(Jt(lClU w Scionie | plycie |
Maksymalng otulina zbrojenia gérnego ’\i‘;_q{;_[.g; [iia 74 | S B [ovage
p‘yly fund 6,5cm 8 ~ = zewngtrzng
it = |tamo
Piyty fundamentowe po obu stronach wielniEfyc
dylotchi mus%q by¢ Posadowiong natej Lo ot 44 d 11, 54 :’““S‘::::"do
samej rzednej w pasie szerokSci \ | | okoto potowy
L2 o grebeta

min. 25:30cm od krawedzi dylatacii

— chudy beton do_AN e
| y

(2]~ 2 warstwy folii PE gr 0,2 mm o wspofezynniku tarcia 0,1:0,2
|— blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 montowana na gérnym zbrojeniu {min. otulina 3cm)

[2]- tesma zewngtrzna plaska do dylatacji konstrukeyjnych AD 32/3/6 NB

[9]- tesma zewngtrzna kqtowa do dylatacji konstrukeyjnych AD 32 Ecke A NB (nr 3) ‘
_ — Waterstop RX 101 / Bentosil 16x8mm I
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HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

K 006A-NOR-00 Uszczelnienie dylatac|i konstrukcyjej
na styku z budynkiem istniejgcym [NB]NORMA-BUD ‘

Uwaga:
|. Maksymalna otulina zbrojenia piyly i $cian fund. 6,5 cm HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
2. Minimalne zbrojenie plyty fund. peina dolna i géra siotka, krzyzowo min. 3,5cm/m, 4cianobuslronnie, kizyzowo min. 2,5cm?/m
| 3. Dylatacjo mozliwa do uszczelnienia pod warunkiem, e jej szeroko§énie przekracza 2em
4, Przy uszczelnieniu dylotacji dookola przejozdu konieczne wykonanie $cion na slyku z etapem | w lechnologii bezpowlokowe]
i mogowqno_mechanicznie, klem kontrukein
naloZenie kleju epoksydowego KB Pox Kleber na powierzchni islniejacego budynku, pod ta$ma zamykajaca.

|
2. montaz podkladki z lodmy kauczukowej 80x3 mm
3. montaz lasmy kalowej ADTM 32 Ecke K 160/170 lub zamykajqcej FV 100/30 o jednostronnie odciglych kotwach (od strony bud. islniejqcego)
4. monta ptaskownika slalowego 8450 mm z otworomi no kotwy co 10 cm [smatiie Bty
3. zamocowanie tasmy przy whyciu kotew HILTI HRD-H 10x80 lub TRUTEK TIM10095SS £
plaskownik 50x8mm
mocowany dyblami =
stalowymi - kotwy HILTI =
HRD-H 10x80 co 10 cm =
o
\ N
KB POX Kicber = - *
" ploskownk S0x8mm 1 Z

mocowany dyblami
stalowymi - kotwy HILTI
HRD-H 10x80 lub

max, ,2cm ‘

TRUTEC TTM10095SS T
co 10 cm ] ’
> rems wreonrenags
31 =3
tasma kouczukowa 80x3mm \ g
] ‘
"
| o
klej epoksydowy = ~ |
||j chudy beton KB POX Kleber =
[[2]~ 2 warstwy folii PE gr. 0,2 mm - i |
| [31) - Fv 100/30 NB, tesma zamykajqea (z obcigtymi Kolwomi od strony istn. budynku) -_ﬂ 2

| {:i} - ta$ma zewnetrzna do dylatacii konstrukcyjnych ADTM 32 Ecke K 160/170 (klem konstrukcija)

K—007-NOR-00 Uszczelnienie otworow po Sciggach  [[NB]NORMA-BUD |
szalunkowych w zewn. Scianach fundamentowych S —————
1 Scianach zbiornika zabezpieczonych powfokowo

USZCZELNIENIE OTWORGW PO
SCIAGACH W ZEWN. SCIANACH

USZCZELNIENIE OTWORGW PO

ZBIORNIKA.
SC'AGAESNE\’ ZBEUV[V;Y'N ES'ANACH PRZY TEMPERATURZE
' POWYZEJ +57C
in.20 in.20

m L m
| v g

04 [0 N
B

i
4
h E wagiite fomia
d
N
d
1 W_ZBIORNIKY:
# 1 NBI powtoka Scian
*d 2 2 A 2R
V- 1%

- system FSK
< korek betonowy §r. 22 mm wkiejany na dwuskfadnikowg Zywice epoksydowq Kb Pox Kleber

- rurka z betonu wibknistego §r. 22/40 mm
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K-008-NOR-00 Uszczelnienie przetamania stropu

nad "-1" poza strefq zabudowy

wnglrze budynku

Po_stronie GW:
pofqczenie z ramiokami stolorki i obrébkami okien

Prace swiqzone 2 montolem NB Elosik.
— prowadzi¢ przy temp. otoczenia i podfoza pow. +5°C,
~ min. 28 dni od belonowania

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

[NB]noRMA-BUD

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

41
1S

[3]- blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150, montowana na gémym zbrojeniu (min. otuling 3cm)

— NB Elastik nakiadany w dwdch cyklach roboczych (4,5 kg/m2) z siatkq z widkna szklaneqo zatopionq w pierwsze| warstwie|

szer. 20 cm, montowany przy temp. otoczenia i zelbetu pow. +5°C, min. 28 dni po betonowaniu
| - faseta wyoblajgca r=4:6cm Prestocem lub inna zaprawa cem.

‘ K—009-NOR-00 Uszczelnienie przerwy skurczowe]

/roboczej w stropie nad "=1" poza strefq zabudowy [NS]NORMA-BUD
A-A

ROZWIA ZANIE
ROWNOWAZ NE

0+

HYDROWZOLACJA BEZPOWLOKOWA

Po slrorie GW:

~ polqceenie z ramakami, stolarkg

B-B

{cbrébkg okien) itp
wyprofilowanie podniesienia
Proce zwipsgrs & montazem Ni
Llostik mozlae do wykpsonia:
= przy temperalurze oloczenia
1 zelbetu powyzey F'C
- minimum 28 dn: po uiozenu

beton

3 [~ profil trapezowy T45 OC qr. 0,6 mm / Formtec BT monlowany miedzy siatkarni zbrojenia
| p ¥ y y ]

126 - Waterstop RX 101 / Bentosil 16x8mm

fozowanie ostrych Xrawedzi rejpely

| @— NB Clostik nakfadany w dwéch cyklach raboczych (4,5 kg/m2) z siotkq z widkna szklanego zatopiong w pierwszej wurstwie!
! szer. 20cm, montowany przy temp. otoczenia i zelbetu pow. +3°C, min. 28 dni od betonowania

- profil PVC
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HYDRORZOLACJA BEZPOWLOKOWA
|
K—010-NOR-00 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej
w stropie nad "~1" poza strefq zabudowy [NB]|NORMA-BUD

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

| ROZWI?ZANIA ROWNOWA?NE
" 30 nwg;.? 30 s e
30 = szerokos¢ 10 cm

(OCE _{WhIONe ' £y CTOaELa) 2 IWE 00

~ przy temperaturze otoczenia i zelbetu powyzej + 5C

- przy temperaturze powierzchni, ki6ra wynosi +3C powytej
punktu rosy,

- minimum 28 dni po ufazeniu betonu

I-‘}—lm 2 e .

7 o - wyprofilowanie podniesienia na stropie nad "1" w rejonie
L = dylatacji konstrukcyjnej szerokosci po 30 cm od krawgdzi
i I = dylatacji no wysokos¢ od 0 do 5-8 cm [najwytszy punkt
7' = przy szczelinie dylatacyjnej]
o~ ~ zeskosowanie ostrych krawgdzi [naraznikéw]

- wykonanie zabezpieczenio przed uszkodzeniemi

W s

— Triflex ProDetail szer. 30 cm, przy[fmmpsrudzenia i Zelhetu powyzej +5°C, temp. powierzchni 3'C pow. punktu rosy
min. 28 dni po betonowaniu

30 - Fugenspachtel FS-H na gfgbokos¢ ok, 2cm

1] - FV 100/30, tosma zamykajgca mocowana 2-3 cm ponizej wierzchu piyty (wyjgcie deski szalunkowej po upfwie min. 3

LIE]

EE

K-011-NOR-00 Uszczelnienie wpustu w stropie
nad "=1" poza strefq zabudowy [N\B]noRmA-BUD

HYDROWZOLACJA BEZPOWLOKOWA

UWAGA:
Wpust dostarczany i montowany przez /leceniodawce prze betonowaniem

rEw
< .
[ :
BJ\
{styropian max. 5x5 cm|

min.20

| ~ Bentosil 25x15mm Iub SikaSwell S2 iub Waterstop RX 101



[\B]noRmA-BUD ©

HYOROZOLACJA BEZPOWLOKOWA

K-012-NOR-00 Uszczelnienie przerwy robocze]
na pofaczeniu Sciana/piyta fund. / pfyta rampy [@mm-wn ‘

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

styk ptyta rampy—S§ciana |
zbrojenie_odgingne (np. Comax) ka DW[O hmd-_D{Vlﬂ rampy

po stronie Zamowigjdcego SRR Pt
3 RAMPY MOZLIWE PO
D UPLYWIE MIN. 7 DNI
=S
=R . E]
= e >
| - R | >
‘ - ]
| wycigcie blochy po stronie o «
| Zomawiojaceqo i
/ y o
W) L=
=
| T M +*

m— chudy beton
|_ 2 warstwy folii PE gr 0,2 mm o wspdfczynniku tarcia 0,1:0,2
[12h - Waterstop RX 101 / Bentosil 25x15mm / SikaSwell S2

K-013-NOR-00 Uszczelnienie studni odwadniajgcej  [[NB]NORMA-BUD

w pfycie fundamentowe] roSmp——

ZAMKNE CIE STUDNI PO STRONIE FIRMY WYKONUJACEJ ODWODNIENIE. 4 krotkie prety #12

~ (po przekntnej) wklejone na
zywice np. Hilti HIT-HY 200 po
stronie Zamawiajocego

rozkruszenie rury ostonowej
PVC po stronie Zamawiajo cego

| i .
= :
~ r
g _«\ <" dobetonowanie otworu
| I| ETAP N drugim cyklu po
il stronie Zamawioja cego
F b et 32w
= _ i |
1_[ r— N \—-mro ostonowa PVC
! \—-zubetonuwonie otworu w pierwszym
q}]ln.ﬁr_wﬁ cyklu po stronie Zamawiajo cego
A4 ""_"‘J
- é','l i "“——-wykur:unm gniazd
=T pa stronip Zamawiajp ceqo
IR
= =2 T
12
N = =-g & § 3|
=
[1]- chudy beton

[[2]- 2 warstwy foiii PE gr 0,2 mm '\_ (e ostonowa PVC

| |I§]— Bentosil lub SikaSwell S2 lub Waterstop RX 101
[24] - SikaSwell S2 — cienka warstwa na cafej powierzchni otworu, uszczelnienie wykonane po zabelonowaniu otworu w pieruszym
cyklu



[NB]NoRMA-BUD ©

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

K-014-NOR-00 Uszczelnienie przejs¢ pali 1 stupow [I\EIMRMA'BUD

SKUCIE GORY PALA
PO STRONIE ZAMAWAJACEGO

-

¢ 7 T,

=

min.
5 L[ 10

tymczasowych przez pfyte fundamentowg

HYDROZOLACJA BEZPOWLOKOWA

PAL CFA

\ /BROJENIE PALI CFA

e e

3 Ijﬁiﬂl’”-—'n o =

—

zagfebienie o szer. wigkszej
od krawedzi sfupa o 10 cm

do wypefenienia betonem
po obcieciu sfupa stalowego

._..

:
min. 30

10

‘ []- chudy beton
[2]- 2 warstwy foli PE gr. 0,2 mm

12A] — Waterstop RX 101 / Bentosil 25x15mm / SikaSwell S

-

np.HEB 30\3

K-015-NOR-00 Uszczelnienie przerw skurczowych/ [NB]NORMA-BUD

[anl]

- zewnetrznego

|
~

M
|
|

| - chudy beton;

ETATRNNNN
| @«Il—]

— 2 warstwy folii PE gr. 0,2 mm

/roboczych w ptycie fund. /stropowe] zbiornika

HYDROUZOLACJA BEZPOWLOKOWA

B-B

R =R

2 0C N =

-
2 [

— blacha szczelinowa powlekana Bituflex BR 150 montowana na gérnym zbrojeniu (min. oluling 3em)
- blacha szczelinowa powlekona Bituflex BR 150; - profil Forbit BK do rys wymuszonych

[[2) - Waterstop RX 101 / Bentosil 25x15mm

[13)- NB Elastik noktadany w dwdch cyklach roboczych (4,5 kg/m2) z siatkq z wiékna szklaneqgo zatopionq w pierwszej
warstwie szer. 20 cm, montowany przy temp. otoczenia i zelbetu pow. +5°C, min. 28 dni po betonowaniu
- foseta wyoblajoca r=4:6cm Prestocem lub inna zaprawa cem
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Tylko piramidy
przetrwajq dtuzej.

BETOCRETE-C wydluza trwatosé obiektéw
budowlanych nawet o 30 lat.

Innowacyjna technologia 2w1 systemu Betocrete-C

do uszczelniania krystalicznego w betonach wodoszczelnych. betocrete.pl

ML
'.-'IN b=

J el

]

W proszku | '\??Iynien

'il SC HOM BU RG Profesjonalista dla profesjonalistow.

Niezawodne rozwigzania




ili SCHOMBURG

Technologia BETOCRETE - hydroizolacja bezpowlokowa

domieszka krystalizujgca wspomagajgca proces leczenia sie rysy skurczowej,
idealne rozwigzanie dla ,,Bialej Wanny”

»,Biala Wanna” nie wymaga zadnego dodatkowego, zewnetrznego uszczelnienia poza samym
betonem. Rysy 1 spoiny w tej konstrukeji sg od poczatku planowane i ustalany jest sposob ich uszczelniania.
W celu zachowania trwatosci konstrukcji i zabezpieczenia jej przed wilgocia niezbedne jest profesjonalne
wykonanie. Rozwigzaniem jest zastosowanie sprawdzonego systemu biatej wanny. Firma SCHOMBURG
posiada wieloletnie do$wiadczenie w tej dziedzinie i oferuje szerokg game odpowiednio dobranych
produktéw. Oznacza to, ze architekci i firmy budowlane moga polegaé na produktach, ktore sa fatwe w uzyciu
podczas projektowania i realizacji. Latwa aplikacja podwyzsza poziom bezpieczenstwa calego systemu.

Zastosowanie domieszki krystalizujgcej BETOCRETE jest zgodne z Eurokodem 2 PN-EN 1992-
3:2008 tab. 7.105 klasyfikacje szczelnodcei, ktory to ogranicza projektowang rys¢ do max. 0,2 mm — dla
przegrody z parciem hydrostatycznym wody. W takim przypadku nie ma koniecznosci stosowania
hydroizolacji typu cigzkiego. Gwarancjg szczelnosci jest wodoszczelny beton z penetracjag wody pod
ci$nieniem hydrostatycznym < 30 mm (zgodnie z normg EN 12390-8 badanie 72 godziny przy cisnieniu 5
bar).

Przeglqd produkiow i

J Seria domieszek kryslalicznych do betonu o wiasciwosciach

ll ! BETOCRETE-CP360, -C1170, C1210
[ ﬂ hydrofobowych / uptynniajqeych

Womonsanie samonaprawiaad yhwlastwosor betanu Usae zeling cysy ao O 4 mm

Schomburg-Polska Sp. z 0. 0.
PL-99-300 Kutno

ul. Skleczkowska 18a

telefon: +4824 254 73 42
biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

Konta bankowe

Bank mBank S.A

PLN: 23 1140 1108 0000 5915 2400 1001
EUR: 93 1140 1108 0000 5915 2400 1002
USD: 66 1140 1108 0000 5915 2400 1003
BIC/SWIFT: BREXPLPW

NIP: PL 775-000-14-50

Regon: 610041700

KRS: 0000141184

Sqd Rejon. dia todzi-Srédmieicia
Kapitat zaktadowy: 12 054 000 PLN
Nr rejestrowy BDO 000030309



ili SCHOMBURG

BETOCRETE-CP-360-WP to domieszka w postaci proszku do wytwarzania wodoszczelnego
betonu przy zastosowaniu innowacyjnej technologii 2wl. Na poczatku oddziatuje chemicznie i ogranicza
wchlanianie wody w strukture. W kolejnym etapie dzigki specjalnym katalizatorom, ktore aktywujg si¢ w
kontakcic z wodg, w systemic kapilarnym powstajg nanokrysztaly tworzgce wytrzymaly beton, trwale
nieprzepuszczalny dla wody. Doszczelnienie to dziata w calym cyklu Zzycia betonu. Pojawiajaca sig¢ rysa nawet
podczas uzytkowania obiektu zostaje zasklepiona w procesie krystalizacji do 0,4 mm.

Proces samoleczenia si¢ rysy skurczowej przy zastosowaniu BETOCRETE 360 WP:

Dla projektowanych konstrukcji lub jej sktadnikéw, zasady projektowania "Unikanie rys skurczowych" lub
"Unikanie rys skurczowych i zmodyfikowanie hydroizolacji powierzchniowej przez wypetienia/iniekcje rys,
alternatywg jest koncepcja ""Umozliwienie rys skurczowych z ograniczong szerokoscig'. Autogenna,
wlasna zdoInos$¢ leczenia rys, jest rowniez wazne dla przyjetej koncepcji. Wspomaganie tego procesu
poprzez dzialanie domieszki uszczelniajgcej BETOCRETE jest rozwiazaniem optymalnym
(przys$piesza prace, zwigksza szczelnos¢ konstrukeji, poprawia trwalos$¢ obiektu i zmniejsza koszty jego
utrzymania).

Schomburg-Polska Sp. z 0. o. Konta bankowe NIP: PL 775-000-14-50

PL-99-300 Kuino Bank mBank S.A, Regon: 610041700

ul. Skleczkowska 18a PLN: 23 1140 1108 0000 5915 2400 1001 KRS: 0000141184

lelelon: +48 24 254 73 42 EUR: 93 11401108 0000 5915 2400 1002 Sad Rejon. dla todzi-Srodmiescia
biuroidschomburg pl USD: 66 1140 1108 0000 5915 2400 1003 Kapilat zaktadowy: 12 054 000 PLN

www .schomburg.pl BIC/SWIFT: BREXPLPW Nr rejestrowy BDO 000030309



jii SCHOMBURG

BETOCRETE wywoluje przyspieszone samonaprawianie si¢ betonu. Substancja czynna zawarta
w domieszce jest rozprowadzana jednorodnie w calym betonie i dociera nawet do najmniejszych poréw
kapilarnych. W obccnosci wody domicszka powoduje tworzenic si¢ nanokrysztatléw, ktorc stopniowo
zmniejszajg i ostatecznie zapobiegaja przenikaniu wody. BETOCRETE pozostaje w betonie przez caly okres
uzytkowania budynku i dziala nawet po wielu latach.

Penetracja wody pod cisnieniem hydrostatycznym przy zastosowaniu domieszki krystalizujacej BETOCRETE CP 360 WP
- zgodnie z normag EN 12390 - 8: 72 godzin przy 5 bar < 30 mm

Opracowanie:

Dawid Paklos

Key Account Manager ,,Biala Wanna”
Schomburg-Polska Sp. z 0 0.0

Telefon: 605 322 504
dawid.paklos@schomburg.pl

https://betocrete.com/pl/

Schomburg-Polska Sp. z 0. o. Konta bankowe NIP: PL 775-000-14-50

PL-99-300 Kutno Bank mBank S.A. Regon: 610041700

ul. Skleczkowska 18a PLN: 23 1140 1108 0000 5915 2400 1001 KRS: 0000141184

telefon: +48 24 254 73 42 EUR: 93 1140 1108 0000 5915 2400 1002 Sqd Rejon. dla todzi-Srédmiescia
biuro@schomburg.pl USD: 66 1140 1108 0000 5915 2400 1003 Kapitat zaktadowy: 12 054 000 PLN

www .schomburg.pl BIC/SWIFT: BREXPLPW Nr rejestrowy BDO 000030309



Norma Bud S.A ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa, www.normabud,pl

N\B|NORMA-BUD ©

NIP: 521-329-00-94 REGON: 012102820 KRS 0000720904
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIII WYDZIAL GOSPODARCZY KRS,

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
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Fot. 2 Uszczelnienie stupa tymczasowego w plycie fundamentowej



Norma Bud S.A ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa, www.normabud.pl

NIP: 521-329-00-94 REGON: 012102820 KRS 0000720904 —

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIIT WYDZIAL GOSPODARCZY KRS,

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

Vo \‘? YaA LA

i . e S

» A

01703/201
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Fot. 4 Uszczelnienie przejscia instalacyjnego w ptycie fundamentowej



Norma Bud S.A ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa, www.normabud.pi

[\B|NORMA-BUD ©

NIP: 521-329-00-94 REGON: 012102820 KRS 0000720904
SAD REJONOWY DLA M, ST, WARSZAWY XIIl WYDZIAL GOSPODARCZY KRS,

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

Fot. 6 Uszczelnienie wpustu systemu odwodnienia na stropie



Norma Bud S.A ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa, www.normabud.p}

1\B]NORMA-BUD

NIP: 521-329-00-94 REGON: 012102820 KRS 0000720904
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIII WYDZIAL GOSPODARCZY KRS,

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

Fot. 8 Uszczelnienie otwordéw po $ciggach w zewngtrznych scianach fundamentowych za pomoca
korkéw wklejanych na zywice epoksydowa



Norma Bud S.A ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa, wwss, normiabuid.pl

NIP: 521-329-00-94 REGON: 012102820 KRS 0000720904 [ A —

SAD REJONOWY DLA M. ST, WARSZAWY XIJ1I WYDZIAE GOSPODARCZY KRS,

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

Fot. 9 Przerwa robocza/skurczowa w ptycie Fot. 10 Profil rysujgco —uszczelniajacy Q88 w
zewnetrznej $cianie fundamentowej

e o

Fot. 11 Zewngtrzna tasma uszczelniajaca PVC do pfzerw roboczych I.



Sorma Bud 3.4 ul Raninszka 41 02-838 Wacszawa, wwsv.normabud.nl

NER: S21-329-00-94 REGON: 012102820 KRS 0600726904

54D REJONGWY BDLA M. 3T OWARSZAWY XUT WYDZIAL COSPOBARCAY KRS,

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

07.22 12:00

Fot. 13 Zakonczenie weza iniekcyjnego INTEC PREMIUM



Norma Bud S.A ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa, swww.normabud.pl

\B|NORMA-BUD ©

NIP; 521-329-00-94 REGON: 012102820 KRS 0000720904
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIII WYDZIAL GOSPODARCZY KRS,

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA




Norma Bud S.A. ul. Raniuszka 41, 02-838 \WVarszawa, wwwnovautiud, pf, |w I"un“l- n“n @

NIP: 321-329-00-94: REGON: 012102820 KRS 0000720904 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY X111 WYDZIAE GOSPODARCZY KRS,

Fot. 15 Uszczelnienie przerwy roboczej na styku plyta- §ciana oraz zakonczenie zewn. taSmy z prze-
rwy roboczej pt

Fot. 16 Uszczelnienie przerwy roboczej na styku plyta- §ciana oraz zakonczenie zewn. taSmy z prze-
rwy roboczej ptyty



Norma Bud S.A. ul. Raniuszka 41, U2-838 Warszawa, www.normabud.pl, |w| HDH"A- Bun ®

NIP: 521-329-00-94: REGON: 012102820 KRS 0000720904 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
SAD RETONOWY DLA M, ST. WARSZAWY XIH WYDZIAE GOSPODARCZY KRS,

g o

Fot. 18 Uszczelnienie zamka na styku ptyta fundamentowa - $ciana szczelinowa wraz z montazem
profili peczniejacych przy zamku sekcji $ciany szczelinowej

3



Norma Bud S.A, ul Raninseka 41, 02-838 Warsaawi, swws.aormabud.pls w “0"““‘ B“D ®

NIP: 321-329-00-99: REGON: $12102820 KRS 0000720904 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
SAD REJONOWY DLA AL ST WARSZAWY XHT WYDZIAE GOSPODARCZY KRS,

Fot. 20 Uszczelnienie stropodachu — zabezpieczenie przerw roboczych za pomocg elastycznego ma-
teriatu mineralnego na bazie zywicy



Norma Bud S.A. ul. Raniuszka 41, 12-838 Warszawa, s waimmalid, pl, |w Iuonmn- nun ®

NIP: 521-329-00-94: REGON: 012102820 KRS 0000720904 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
S48 REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XHI WYDZIAL GOSPODARCZY KRS,

Fot. 21 Uszczelnienie stropodachu w technologii hydroizolacji bezowlokowej, przerwa na pota-
czenie stropodach — attyka/ $cianka przy otworach za pomoca materiatu NB Elastik

LA

s
)

|

“~e

Fot. 22 Uszczelnienie rzygacza (rynny) w stropodachu za pomoca zywicy triflex prodetil



Norma Bud S.A. ul. Rimiuszka 1, 02-838 Warszawa, wyow.normainud.pl. |w Hunmn- B"n ®
e

NIP: 321-329-00-94: REGON: 012102820 KRS 0000720904 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
SAD REJONOWY DLA M, ST, WARSZAWY X WYDZIAE GOSPODARCZY KRS,
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Fot. 23 Uszczelnienie wpustu systemu odwodnienia z kotnierzem termozgrzewalnym

Fot. 24 Uszczelnienie przerwy roboczej/skurczowej w ptycie fundamentowe;j



Norma Bud S.A. ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa. www, pupig b, pl le Hon"“‘ B"n ®

NIP: 321-329-00-94: REGON: 012102820 KRS 00007204104 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
SAD REJONOWY DLA M, §T. WARSZAWY XI1 WYDZIAE GOSPODARCZY KRS,

e TN

NN BT

Fot. 26 Zakonczenie przerwy roboczej ptyty fundamentowe



Norma Bud S.A. ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa, v wonormabud.pl, |w "onnn.n“n ®
—

NIP: 321-329-00-94: REGON: 012102820 KRS 0000720904

HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
SAD REJIONOWY DLA M. ST, WARSZAWY XU WYDZIAL GOSPODARCZY KRS,
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Norma Bud S.AL ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa, s, oocmabd, pl. |w| HURHA- nun ®

NIP: 321-329-00-94: REGON: 012102820 KRS 000720904 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XII WYDZIAE GOSPODARCZY KRS,

Fot. 30 Uszczelnienie przejscia instalacyjhego w $cianie fund. oraz otworéw po $ciagach

"

Fot. 31 Gotowy element — placéeie zewn. tasmy dylatacyjnej prostej z tasma katowg



Norma Bud S.A. ul, Raniuszka 41, 02-838 Warszawa, www.norimubiud, pl, |w "unm“'nun ®
a—

NIP: 521-329-00-94: REGON: 012102820 KRS 0000720904 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
SAD RETONOWY DLA M. ST, WARSZAWY XHI WYDZIAE GOSPODARCZY KRS,

Fot. 32 Tasma mocowana mechanicznie

Fot. 33 Gotowy element - potaczenie zewnegtrznej tasmy dylatacyjnej katowej z tasma zamykajaca



Norma Bud S.A. ul. Runiuszka 41, 02-838 Warszavwa, wwew aoemmbiod, pl, EHUHHA- B“D ®

st ——— |
NIP: 321-329-00-94: REGON: 012102820 KRS 0000720904 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XU WYDZIAL GOSPODARCZY KRS,
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A __ % Fot. 35 Profil rysujaco-uszczelniajacy [krzy-
§ | | zowy] w zewn. $cianie fund.
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Fot. 34 Uszc
ptycie fund.

zelnienie studni odwadniajacej w
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Fot. 37 Potaczenie profilu rysujgco-
uszczelniajacego [krzyzowego] w zewn. ply-
cie fund z blachg szczelinowg w przerwie na
potaczeniu ptyta — ciana

K R w}‘g., N
Fot. 36 Profil rysujaco-uszczelniajacy [krzy-
zowy] w zewn. plycie fund wraz z blacha
szczelinowa w przerwie na potgczeniu ptyta —
§ciana

s



Norma Bud S.A, ul. Raniuseka 41, 02-838 Warseawa, wyw w.aormabud,.pl. |w|“0n"l- B“n ®

NIP: 521-329-00-94: REGON: 112102820 KRS 0000720904 HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
SAD REJONOWY DLA M. §T. WARSZAWY XU WYDZIAE GOSPODARCZY KRS,

Fot. 39 Mocowanie przejs$¢ instalacyjnych przechodzacych przez ptyte fund. do dolne;j siatki zbroje-
nia
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1. Ogélne warunki wykonania

Prace nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji warsztatowej wykonanej i opracowane;j
przez specjalistyczna firme na zlecenie GW. Wszelkie materiaty przewidziane do wbudo-
wania muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Zaréwno rozwigzania pro-
jektowe zawarte w dokumentacji warsztatowej i zastosowane do wbudowania materiaty,
wymagaja przed rozpoczeciem robét budowlanych uzyskania przez GW, stosowanego za-
twierdzenia ze strony Projektanta i Inwestora. Dokumentacja warsztatowa uwzgledniaé
powinna: zatozenia dokumentacji budowy, wymogi wykonawcze, uwarunkowania techno-
logiczne, specyfike danej inwestyciji (lokalizacja dylatacji skurczowych, odstepy pomiedzy
poszczegobinymi etapami prac, mozliwosé obcigzania wykonanej konstrukcji, wystepowanie
dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, itp.) , uwarunkowania wodno- gruntowe,
okres realizacji prowadzonych robét budowlanych, uwzglednienie wystepowania typowych
dla danych pér roku warunkéw atmosferycznych (m.in. temperatur powietrza, nastonecz-
nienia, predkosci wiatru, opadéw atmosferycznych, itp.) oraz powinna uwzglednia¢ wszel-
kie inne czynniki majace lub mogace mie¢ wpltyw na istotne pogorszenie whtasciwosci ja-
kiegokolwiek z elementéw realizowanych obiektéw budowlanych.
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Il Proces realizacji — wykonania prac

2. Etapy realizaciji

. Prace szalunkowe
Prace zbrojarskie
Montaz elementéw technologii biatej wanny

. Wbudowanie mieszkanki betonowej

I R

Pielegnacja wstepna i dlugookresowa
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3. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

3.1. RECEPTURA MIESZANKI BETONOWEJ

Beton przeznaczony jako poditoze pod posadzke powinien charakteryzowaé sie niskim
skurczem oraz zdolnos$cig do mechanicznego zacierania. Ze wzgledu na skurcz zaleca sie,
aby ilos¢ cementu w mieszance betonowej nie przekraczata 330 kg/m? (co bedzie spetnio-
ne w betonach na masywna ptyte fundamentows), a stosunek w/c byt nie wiekszy od 0,50.

Beton o wysokiej i trwatej szczelnosci
Sika Watertight Concrete
dla realizacji bezpowtokowych hydroizolacji w
technologii , biatej wanny”

Beton Sika Watertight Concrete spetnia wymogi norm EUROKODU 2 dla
wodoszczelnych betonowych konstrukeji budowlanych.

Zakres stosowania: Zakres wykorzystania pomieszczen:

- w konstrukcjach betonowych typu ,biata - garaze i parkingi podziemne

wanna” - piwnice wielokondygnacyjne

- zbiorniki na ciecze (np. oczyszczalnie sciekow) - magazyny, archiwa, warsztaty, ,clean room”
- silosy - pomieszczenia mieszkalne, staty pobyt ludzi
- konstrukcje inzynierskie (np. mosty, tunele) - serwerownie

- posadzki betonowe na gruncie - pomieszczenia basenowe i spa

- beton architektoniczny

Trwatosé betonu:
Beton spetnia wymogi norm Eurokodu wymagane dla trwatosci konstrukeji 50 - 100 lat poprzez:
- proces wspomaganej samoregeneracji betonu w procesie zarastania rys:

. = " o
' ’ "‘*‘#} '. : Zarastanie
. =~ g i 3 ys stan po
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53 = ",é‘_ o ol y
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Cztery tz\rﬁlki‘konlmne d!a'samo':raprawy:
1) Woda - czynnik agresywny
2} CalOH). - produkt hydratacji cementu
3) €O~z atmosfery
4) Domieszka do betonu Sika WT-200 P
- ograniczenie penetracji wody pod ci$nieniem: <30 mm { wg. PN-EN 12390-8)
- ograniczona przepuszczalnos¢ pary wodnej: < 6 g/m?h (wg. SIA 261/1-A)
- szczelno$é betonu do stopnia 3 "plus” (wg. BS 8102)

Dawid Paklos

Sika Poland

»Biala Wanna” Sika Watertight Concrete
Mobile: +48 603 744 525

paklos.dawid@pl.sika.com
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3.2 WYMOGI DOTYCZACE FORMOWANIA KONSTRUKCJI

Przy doborze recepty mieszanki betonowej w miare mozliwosci nalezy wykorzystywaé
mozliwosci ograniczenia skurczu betonu oraz stosunku w/c poprzez zastosowanie kruszy-
wa do 32 mm. Beton na zwirze do 32 mm daje sie pompowac i zaciera¢ mechanicznie.
Aby beton byt przydatny do mechanicznego zacierania, musi zawiera¢ odpowiednie ilosci
drobnych frakcji kruszywa. Wtedy dla betonu zacieranego ,na ostro” zawartos¢ frakcji
0/0,25 mm powinna by¢ wieksza od 4% catej masy kruszywa, zas dla betonu zacieranego
na gtadko (fopatkami zacieraczki) zawarto$¢ frakcji 0/125 mm powinna by¢ nie mniejsza od
2% catej masy kruszywa, a frakcji 0/0,25 mm nie mniejsza od 4%. W przeciwnym razie
moga wystgpi¢ odspojenia przypowierzchniowej warstwy betonu spowodowane opéznio-
nym, nadmiernym odsgczaniem wody zarobowej podczas zacierania. Zaleca sie wykon-
czenie wierzchu plyty przez wyprofilowanie i zatarcie piyty tylko ,na ostro”. Z uwagi na
masywna ptyte fundamentowa, beton prawdopodobnie bedzie musiat zawiera¢ dodatek
popiotu lotnego (dla ograniczenia ciepta wigzania oraz poprawy pompownosci). Popiot lot-
ny z mleczkiem cementowym moze w zwiekszonej ilosci zgromadzi¢ sie na powierzchni
podktadu pod posadzke zywiczng, obnizajgc wytrzymatosé podktadu na odrywanie. Dlate-
go powierzchnie zatartej ,na ostro” ptyty nalezy przygotowa¢ pod utozenie posadzki zy-
wicznej poprzez frezowanie planetarne wirujacymi dyskami diamentowymi lub ciezkie $ru-
towanie, az do usuniecia stabej powierzchniowej warstwy mleczka z popiotem. Wytrzyma-
lo§¢ przygotowanego podktadu pod posadzke zywiczng powinna by¢ nie nizsza od 1,5
MPa w tescie pull-off. Zabrania sie szlifowania ptyty kamieniem korundowym lub papierem
$ciernym, gdyz grozi to wbiciem pytu w pory betonu, a w konsekwencji odspojeniami po-
sadzki zywicznej.

4. Instrukcja pielegnacji Swiezego betonu

Czynnosci zwigzane z pielegnacja maja na celu ochrong betonu przed:

a) Zbyt wysokg badz zbyt niskg temperaturg otoczenia

b) Intensywnymi opadami

c) Zbyt niska wilgotnoscia

d) Skurczem i spekaniami spowodowanymi wysychaniem betonu

e) Zamarzaniem wody zarobowej co prowadzi do obnizenia wytrzymato$ci oraz nisz-

czenia betonu

Minimalny okres pielegnacji dia kazdego typu betonu wynosi 3 dni, dla betonéw wodosz-
czelnych lub przy stosowaniu cementu hutniczego nalezy wydtuzy€ do 14 dni. Zewnetrzne
$ciany fundamentowe i sciany zbiornikéw, $ciany oporowe nalezy przetrzymywac¢ w sza-
lunkach przez okres 72h, dopuszcza sie wczesniejsze rozszalowanie jak nie przed upty-
wem 36h przy spetnieniu ponizszych warunkéw:

1. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

2. Zabezpieczenie przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi tj. silnym wiatrem,
nastonecznieniem — szczelne okrycie biatg folig

3. Zabezpieczenie przed szokiem termicznym — przy temperaturze powyzej +15°C i
nastonecznieniu okrycie scian wilgotng geowtokning i biatg folig. Zabrania sie pole-
wania $cian zimng woda
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4. Stworzenie warunkéw dla uzyskania petnej hydratacji — zabezpieczenia takie jak w
pkt. 2i3

4.1Metody pielegnaciji betonu:

a) Zraszanie powierzchni betonu wodg. W zwyklych warunkach zraszanie woda nalezy
w okresie letnim po uptywie okolo 12 godzin, a w okresie chtodniejszym po uptywie
24 godzin.

b) Stosowanie oston — okrywanie folig [w okresie letnim — biata/przezroczysta, w pozo-
statych okresach — czarna], matami lub ptytami z materiatéw izolacyjnych, wykona-
nie namiotu ochronnego w miejscu wbudowania betonu.

c) Stosowanie preparatéw do powierzchniowej ochrony betonu — pokrycie powierzchni
$wiezego betonu filtrem ochronnym preparatu.

4.2Pielegnacja w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych:

a) Temperatura Srednia dobowa nie nizsza niz +10°C i nie wyzsza niz +25°C, wilgot-
no$¢ powietrza wzgledna 55-75% - odstoniete powierzchnie betonowe utrzymywac
przez wymagany okres w stanie ciaglego zawilgocenia lub przykry¢ folia;

b) Nastonecznienie — temperatura $rednia dnia powyzej +25°C — odstoniete po-
wierzchnie betonowe utrzymywaé w ciggtej wilgotnosci, najlepiej przez zraszanie
woda; przykry¢ folia oraz dodatkowymi matami lub plandekami; szalunki chroni¢
przed nagrzewaniem; po rozdeskowaniu nowe wyeksponowane powierzchnie chro-
ni¢ przed sloricem i wiatrem;

¢) Obnizone temperatury — temperatura $rednia dobowa od +5°C do -3°C — odstoniete
powierzchnie chroni¢ przed wysychaniem, opadami, schiodzeniem za pomocs folii,
suchych mat lub plandek; w razie potrzeby ogrzewacé

d) Warunki zimowe — temperatura $rednia dobowa ponizej -3°C — utrzymywaé tempe-
rature betonu na poziomie +10°C przynajmniej przez pierwsze 3 dni

5. Materiatly i akcesoria systemowe

Tasmy uszczelniajgce, blachy szczelinowe, profile skurczowe, profile peczniejgce, folie PE, mate-
riaty do uszczelnien otworéw po $ciagach, oraz inne elementy systemu hydroizolaciji bezpowtoko-
wej jak i akcesoria zwigzane z realizacjg rob6t zelbetowych powinny by¢ dopuszczone do zasto-
sowania w budownictwie. Ponadto wszystkie akcesoria uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny
spetnia¢ wszystkie zatozenia wynikajgce z dokumentacji budowy oraz zatozenia wynikajgce z przy-
jetej technologii prowadzenia prac.
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6. Wymagania konstrukcyjne

Dokumentacja warsztatowa ponadto w sposéb szczegbtowy przewidywaé powinna:

- wykonanie wszelkiego wymaganego dodatkowego zbrojenia pretami stalowymi (okresle-
nie ilosci dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego np. w $cianach np. min. 2,5 cm2/m,
utozonego dwustronnie, krzyzowo, itp.; dodatkowe zbrojenia przeciwkarbowego gora
i dotem np. w miejscach, gdzie wystepuja narozniki wewnetrzne, itp.)

- lokalizacje dylatacji skurczowych (pomiedzy siatkami zbrojenia),

- czasookres, w ktorym mozliwe jest obcigzenie realizowanej konstrukcji budynku wyporem
wod gruntowych w wyniku zakorniczenia prac odwodnieniowych wykopu (zréwnowazenie
wyporu ciezarem konstrukciji budynku),

- czasookres, w ktérym mozliwe jest obcigzenie ptyt fundamentowych i ptyt stropowych np.
po uptywie min. 72 h, nie wcze$niej niz po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci 15 MPa,
po uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukcii, obcigzenie roztozone réwnomiernie, itp.

- okreslenie wymogdéw pozwalajgcych na montaz zurawi (dzwigdéw) budowlanych na pty-
tach fundamentowych, np. po uzyskaniu minimum 75% projektowanej wytrzymatosci beto-
nu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukgji, itp.

- okres$lenie maksymalnej otuliny zbrojenia w elementach wykonanych w technologii hydro-
izolacji bezpowtokowej, ktéra nie moze przekroczy¢ 6,5 cm (w przypadku, gdy jest wieksza
elementy nalezy dozbroi¢ krzyzowo przez zastosowanie zbrojenia przeciwskurczowego dla
ptyty fundamentowej i ptyty stropowej petne dolne i gérne, krzyzowo min. 3.5 cm2/m.).
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7. Uwarunkowania technologiczne

Przy wykonaniu i odbiorze rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji bezpowtokowej tzw.
,oiatej wanny” nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na:

- spetnienie wytycznych wykonawczych odnoszacych sie do rownosci podktadéw cemen-
towych wykonanych na podtozu gruntowym,

- spetnienie wytycznych wykonawczych odnoszacych sie do montazu folii poslizgowej,

- dokonanie montazu i umiejscowienie wszystkich elementéw systemu (akcesoriéw) w
sposob przewidziany w dokumentacji warsztatowej,

- montaz tasm uszczelniajacych w sposéb zapewniajacy niezmiennos¢ ich potozenia w
czasie betonowania,

- usytuowanie gérnej siatki zbrojenia i zapewnienie niezmiennos$ci jej potozenia w czasie
betonowania (bezwzglednie w kazdym przypadku potwierdzone geodezyjng inwentaryza-
cja przed rozpoczeciem betonowania),

- biezgce czyszczenie tasm, ktére powinno nastepowaé bezposrednio po betonowaniu al-
bo najpozniej w przeciagu nastepnego dnia (za pomocg wody pod ci$nieniem i sprezonego
powietrza).

- przyjety przez wykonawce sposéb zacierania wierzchu piyt przewidzianych jako podtoze
pod posadzke zywiczna,

- biezacy kontrole jakosci woudowywanego betonu dokonywanej przez akredytowane ze-
wnetrzne laboratorium budowalne, w zakresie: badan konsystencji mieszkanki, badan wy-
trzymatosciowych, badan okreslajgcych stopier wodoszczelnosci.

- zastosowania sie¢ wykonawcy do wymaganej dokumentacjg warsztatowg przerwy (w
dniach) pomiedzy betonowaniami poszczegdlnych czesci ptyt fundamentowych,

- wykonanie elementdw konstrukgji zelbetowych w uzgodnionych z GW tolerancjach np.
zgodnie z: (1.) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. A
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 6 Zbrojenie konstrukciji zelbetowych, wyd. ITB W-wa
2012 oraz (2.) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. A
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe, wyd. ITB W-wa
2013.

- spetnienia wymogéw w zakresie sposobu pielegnacii dojrzewajgcego betonu, z uwzgled-
nieniem pory roku i warunkéw betonowania,

- spetnienia wymogéw odnoszacych sie do technologii betonowania $cian zewnetrznych,
ze zwroceniem szczeg6inej uwagi na sposéb uktadania mieszanki betonowej zapewniaja-
Cy nierozsegregowanie zawartego w niej kruszywa,
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8. Zakresy kontroli prac

Mieszanka betonowa — wymagany jest kontrola jako$ci woudowywanego be-
tonu dokonywana przez akredytowane laboratorium budowalne.

Zakres kontroli:

- badanie konsystencji mieszkanki

- okreslenie stopnia wodoszczelnosci

Elementy biatej wanny — kontrola poprawnosci montazu tj. zgodnosci z wy-
tycznymi projektu i zatozeniami technologicznymi.

Zakres kontroli — przed betonowaniem:

- kontrola zgodno$ci elementdw biatej wanny z zatozeniami projektowymi —
typ, rodzaj,

- montaz elementdéw zgodnie z detalami zawartymi w projekcie.

- geodezyjna kontrola siatki zbrojenia ptyty fundamentowej

- analiza warunkéw atmosferycznych

Zakres kontroli po betonowanie

- czyszczenie tasm bezposrednio po betonowaniu lub najpdzniej nastepnego
dnia (woda pod cisnieniem i sprezone powietrze)

- kontrola poprawnosci ,zatopienia” tasmy w ptycie fundamentowej
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9. Detale rozwiazan

9.1 Detal styku ptyta — plyta

przerwa robocza: kantowka i wyparcie
obstawek po stronie GW

\\\\\\\\\\f\‘\”\\\\\\\\\ -

¥

przerwa robocza: dystans betonowy
po stronie CW

Wymagania dotyczgce wykonania:

»
»
»
»
»
»
»
»

Folia dwuwarstwowa [2] powinna by¢ utozona z zaktadem, mocowana mechaniczne, bez uszkodzen
tasma zewnetrzna do przerw roboczych [6] powinna by¢ utozona zgodnie ze schematem.

tasma zewnetrzna [6] powinna by¢ utozona bez zagie¢

tasma zewnetrzna [6] powinna by¢ oczyszczona - bez uszkodzen mechanicznych

profil [S] powinien by¢ zamontowany w pionie, miedzy gérng a dolng warstwa zbrojenia

profil [S] powinien by¢ dostosowany do spadkéw ptyty fundamentowej

przejscia instalacji przez profil trapezowy [5] powinny by¢ uszczelnione blachg trapezowg [5]
kantowka stanowigca wsparcie obstawek powinna by¢ solidnie przytwierdzona

Kontrola jakosci wykonania

»

»

»

»

»

>
>

sprawdzi¢ date betonowania dziatki sasiedniej, czy jest odpowiednia przerwa w betonowaniu sgsied-
niej dziatki ptyty fundamentowej

poziom siatki gérnej zbrojenia ptyty — kontrola otuliny betonowej zbrojenia

(kontrola geodezyjna rzednych zbrojenia)

sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania zbrojenia przechodzacego przez przerwy robocze na kolejne dziatki
ptyty fundamentowe;j.

czystosé strefy betonowania

sprawdzi¢ lokalizacje przerw roboczych zgodnie ze schematem

sprawdzi¢ wyparcie obstawki, rozstaw pretéow min. 0,75m

sprawdzié lokalizacje pretéw zbrojenia zasadniczego, zageszczenie w rejonie tasmy zamykajacej musi
umozliwia¢ dostep wbudowywanej mieszanki
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9.1 Detal podszybia windowego — przegtebienia

Wymagania dotyczace wykonania:

»
»
»
>»
»
»
»

podktad betonowy powinien mie¢ rdwng powierzchnie — bez ubytkdéw, ostrych krawedzi
warstwa kompensacyjna na powierzchni bocznej przegtebien, styropian 2-5 cm

folia (2 x folia) powinna by¢ zamocowana mechanicznie — bez mozliwosci przemieszczania
montaz tasmy stalowej [3] — poziom zagtebienia w | fazie betonowania

tasma stalowa [3] powinna by¢ zamontowana w osi $ciany

po | fazie betonowania oczysci¢ tasme [3] (cze$¢ nad elementem zabetonowanym)

profil bentonitowy mocowany mechanicznie w ostonie siatkowej w przypadku formowania
przegtebienia w trzech cyklach

Kontrola jakosci wykonania

»

»

sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu tasm stalowych tj. poprawnos¢ zagtebienia w mieszance be-
tonowej | fazy betonowania
sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu profilu bentonitowego, zabezpieczenia przed przemieszcze-
niem podczas betonowania
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9.3 Detal styku ptyta — Sciana

o
=

, wnetrze budynku

Wymagania dotyczace wykonania:

» podktad betonowy powinien mie¢ rowng powierzchnie — bez ubytkow, ostrych krawedzi.

» folia (2 x folia) powinna by¢ zamocowana mechanicznie — bez mozliwosci przemieszczania

» montaz tasmy stalowej [3] — poziom zagtebienia w | fazie betonowania

» tasma stalowa [3] powinna by¢ zamocowana w spos6b uniemozliwiajgcy jej przesuniecie w
fazie betonowania, zaktady min. 30cm zabezpieczenie przez przemieszczeniami

» po | fazie betonowania oczysci¢ tasme (czesé nad elementem zabetonowanym)

» styk ptyty dennej ze $ciang powinien by¢ oczyszczony, réwny, bez nadlewek betonu

» goérna czes¢ tasmy stalowej [3] powinna by¢ oklejona folig az do betonowania Il fazy tj.
sciany

Kontrola jakosci wykonania

» sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu tasm stalowych

» Sprawdzi¢ ciggtosé tasmy, ewentualne uszkodzenia mechaniczne
» sprawdzi¢ czystosc strefy betonowania
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9.4 Detal styku Sciana — strop

A. PROFIL BENTONITOWY
B. MATERIAL BEZSZWOWY [NB ELASTIK SZER. 20 cm]
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C. ZEWNETRZNE ZAMKNIECIE HYDROIZOLACYJNE
Wymagania dotyczgce wykonania:

A.
» powierzchnia styku Sciany ze stropem powinna by¢ czysta, bez ubytkéw, nadlewek
» tasma waterstop [12B] powinna by¢é montowana z zachowaniem min. 5¢cm od krawedzi Sciany
» tasma [12B] powinna by¢ przytwierdzona mechanicznie
» tasma [12B] powinna by¢ montowana przed samg faza betonowania stropu
» przygotowanie powierzchni
» zachowanie ciggtosci i szerokosci zabezpieczenia

» powierzchnia sciany powinna by¢ oczyszczona
» masa uszczelniajaca nanoszona na warstwe sczepng zgodnie z kartg techniczng produktu
» szerokos$¢ zabezpieczenia 30cm ucigglona na catym obwodzie elementu

Kontrola jakosci wykonania
» prawidtowos¢ montazu tasmy [12B] — przyleganie do konstrukcji
» €zy hie ma przerw (brak ciggtosci) tasmy waterstop [12B]
» czystosc strefy betonowani

min. 20
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9.5 Detal przerwy roboczej w Scianie

A. BLACHA POWLEKANA (element skurczowy)
B. PROFIL PECZNIEJACY

., preerwa robocca: kantowko
min.20 po stronie Zamawiajgcego

-~

min. 2

1 etap betonowania .\ 7 atap betonowania
J
A— A

przerwa robocza; kantowko
pe stranie Zamawiajgcego
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} ewp betoncwania

Wymagania dotyczgce wykonania:

A.

» tasma stalowa [3] powinna by¢ zamontowana w potowie jej szerokosci

» tasma stalowa [3] powinna by¢ zamocowana w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie w fazie betonowania

» po | fazie betonowania oczysci¢ taséme (czes$é nad elementem zabetonowanym)

» tasma stalowa [3A] powinna by¢ zamocowana do tasmy stalowej [3] za pomoca tacznikéw systemowych

» tasma [3A] powinna by¢ zamontowana w osi Sciany

» przerwa robocza — kantdwka [przekrdj A-A] powinna by¢ zamontowana w sposéb uniemozliwiajacy jej prze-
suw podczas betonowania $ciany sgsiedniej

» przerwa robocza powinna by¢ uksztattowana zgodnie ze schematem
»  profil bentonitowy mocowany mechanicznie do podtoza, bez mozliwosci przeniesienia w ostonie siatkowej

Kontrola jako$ci wykonania

»  sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu tasm stalowych —[3] oraz [3A]

» poprawnos¢ zagiebienia w mieszance betonowej | fazy betonowania
»  sprawdzi¢ czystosé strefy betonowania
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9.6 Detal elementu wymuszajacego skurcz w scianie
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A. PROFIL RYSUJACO — USZCZELNIAJACY KRZYZOWY

B. PROFIL RYSUJACO — USZCZELNIAJACY RURA
Wymagania dotyczace wykonania:

A.
» profil zabezpieczony przed przemieszczeniami
» potaczenie na zaktad z blachg szczelinowg, zabezpieczenie mechaniczne klamrg montazowg

» profil zabezpieczony przed przemieszczeniami
» profil osadzony na blasze szczelinowej minimalny odstep od konstrukcji ptyty 3cm umozliwiajgcy

wyptyw mieszanki betonowej
» profil wypetniony betonem w trakcie formowania Sciany

Kontrola jakosci wykonania
» mocowania profili skurczowych
» sposob osadzenia na elemencie poziomym
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9.7 Detal przejscia instalacyjnego przez konstrukcje
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Wymagania dotyczace wykonania:

» korpus [1] montowany przed formowaniem elementu konstrukcji
»  wktadki styropianowe [2]
» pierscien uszczelniajgcy [3] w postaci profilu bentonitowego

Kontrola jakosci wykonania
» lokalizacja przepustu, zgodnos¢ z projektem branzowym
» zabezpieczenie profilu uszczelniajgcego przed przemieszczeniem w trakcie betonowania
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9.8 Detal potaczenia blach szczelinowych z tasmg zewnetrzng
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Wymagania dotyczgce wykonania:
» blacha odcieta w kierunku tasmy
» konce blach zagiete

Kontrola jakos$ci wykonania
» gtebokos¢ pograzenia blach szczelinowych
» styk blacha/tasma zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem

10. Najczestsze nieprawidiowosci wykonawcze
1. ETAP MONTAZU AKCESORIOW SYSTEMOWYCH HYDROIZOALCJI
1.1 Podtoze
a) Zastosowanie folii tozyskujgcej o nizszych parametrach lub utozenie folii jednowar-
stwowej
b) Przemieszczenia przektadek kompensacyjnych na skosach przegtebien skutkujace
niezachowaniem wtasciwego otulenia pretéw
c) Styk pretow zbrojenia z podtozem

1.2 Taémy zamykajace
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a) Zdeformowanie tasmy przez prety zbrojeniowe w skutek niezachowania rzednej
projektowej podbudowy.

b) Zageszczenie pretdéw zbrojenia zasadniczego utrudniajace podanie mieszanki w
przestrzeh pomiedzy kotwami tasmy

c) Brak stabilizacji tasmy, prawidtowe mocowanie do podtoza gwozdziami w wykorzy-
staniem krawedzi bocznej pierwszej kotwy.

d) Wykonywanie zgrzewdw na potaczeniu tasm, przy zmianie kierunkéw w warunkach
budowy. Gotowe elementy powinny by¢ dostarczone na plac budowy. Zgrzewy
ograniczone do potaczen doczotowych prostych odcinkéw.

e) Brak zachowania ciggto$ci wzdtuznej kotew przy zmianie kierunku, potaczeniach
krzyzowych i zakonczeniach tasm.

1.3 Obstawki dziatek roboczych

a) Niedostateczne zageszczenie wyparcia obstawek rozstaw minimum 0,75m.

b) Sprawy na zewnatrz pretéw blokujgcych prety wypierajac obstawki.

c) Styk pretéw wypierajacych z podiozem, tasmami zamykajgcymi.

d) Niedostateczne zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przed przedostawaniem sie
mieszanki.

1.4 Blachy szczelinowe

a) Niedostateczne lub nadmierne zanurzenie blach w betonie — kontrola rzednej zbro-
jenia przeciwskurczowego w rejonie montazu blach tj. na krawedziach ptyty dennej.

b) Niedostateczna stabilizacja blach przed przemieszczeniem — klamry mocujace
uniemozliwiajgce wypychanie blach przy betonowaniu.

c) Brak styku blach na zaktadach, zbyt krétkie zaktady (minimum 30cm)

1.5 Profile skurczowe $cian

a) Brak stabilizacji, przesuniecia w osi
b) Nieprawidtowe osadzenie na blachach szczelinowych
c) Brak wypetnienia betonem profili rurowych

1.6 Profile bentonitowe

a) Niestabilny montaz do podfoza

b) Brak siatek montazowych

c) Brak zachowania minimalnego otulenia — przesuniecie zbyt blisko krawedzi (min.
5cm)

2. ETAP FORMOWANIA KONSTRUKCJI

2.1 Braki w przygotowaniu sprzetowym — koniecznos$¢ posiadania rezerwowego zesta-
wu wibratoréw

2.2 Zrzut mieszanki bez uzycia rekawdw przy formowaniu $cian — maks. 1,5m

2.3 Niezachowanie rytmiczno$ci dostaw mieszanki

2.4 Niezachowanie warunkéw pielegnaciji

2.5 Nieuwzglednienie warunkéw atmosferycznych
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11. Procedury naprawcze
1. ZEWNETRZNE TASMY ZAMYKAJACE

1.1Przywrécenie geometrii w warunkach sktadowania przez ogrzewanie tasm gorgcym
powietrzem
1.2Uszkodzenie mechaniczne, rozerwania, przebicia punktowe, usuwane sg przez
spawanie kolbag ptaskag (2000W), wzmocnienie szwu tasma.
1.3W przypadku wykotwienia tasmy z betonu nalezy;

a) Wycia¢ tasme

b) Zreprofilowaé powierzchnie betonu

c) Zabezpieczy¢ brakujacy odcinek, wymiennie przez;
— Montaz membrany EPDM

— Montaz zywicy elastycznej np. TRIFLEX

2. BLACHY SZCZELINOWE

2.1Przy niedostatecznym otuleniu blachy betonem, nadmiernym jej pograzeniem lub
uszkodzeniem mechanicznym nalezy wymiennie;

a) Zamontowac wzdtuznie profil bentonitowy lub uformowa¢ mase rozprezng
b) Nacig¢ szczeling na gt. min. 3cm i wklei¢ blache z uzyciem zywi¢ szczepnych za-
chowujgc zaktad z zamontowang prawidtowo blachg min. 30cm.

3. PRZERWY ROBOCZE, DYLATACJE, RYSY SAMOISTNE

3.1 Przy dostepie od strony odwodnej nalezy dazy¢ do zamkniecia nieciggtosci przed
infiltracjg wody za pomoca mas bezszwowych, membran

3.2Przy braku dostepu nalezy wykona¢ iniekcje wysokocisnieniowe zgodnie z procedu-
rami i kartami technicznymi zywic. Dobér materiatéw i metod wykonania jest uzalez-
niony od konkretnych warunkow realizacji.

4. UBYTKI W STRUKTURZE BETONU

4.1 Wszelkie uzupetnienia ubytkow i nieregularno$ci muszg by¢ wykonane z uzyciem
materiatdw sczepnych zapewniajgcych szczelnosé potaczenia betonu stwardniatego
Z uzupetnieniem.
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